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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NABBURG
Erlauterungen zur

Niederschlagswassergebuithr

Es wird nicht eine Steuer fiir den Regen erhoben,
sondern eine Gebiihr fiir die iiberbauten Flichen,
von denen Niederschlagswasser eingeleitet wird.

1. Warum ist eine getrennte Abwasserqebiihr erforderlich?

Fir die Einleitung von Abwasser in die von der Gemeinde/Stadt vorgehaltenen Entwasserungseinrichtungen wurde in der Stadt
Nabburg bis ca. 2007, in der Gemeinde Guteneck bis ca. 2008 und in der Gemeinde Altendorf bis ca. 2022 eine Geblihr erhoben,
die an die bezogene Trinkwassermenge gekoppelt ist. In dieser Geblhr waren sowohl die Kosten fiir die Sammlung, Beseitigung
und Behandlung von Schmutz- als auch von Niederschlagswasser enthalten. Eine Abrechnung des tatsachlich eingeleiteten
Niederschlagswassers in die Kanalisation erfolgte damals nicht separat.

Ziel der danach geanderten Gebihrenordnung war eine gerechtere Verteilung der Kosten fir die Abwasserbeseitigung
entsprechend der tatsachlichen Inanspruchnahme. Es wurde also keine zusatzliche Gebulhr erhoben, vielmehr wurde die
bestehende Gebihr aufgeteilt (sog. ,getrennte Gebihr* bzw. ,gesplittete Gebihr*).

Am 31.03.2003 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidung von besonderer Bedeutung getroffen, woraus sich
im Grundsatz ergibt, dass die Abwassergebiihren in eine Schmutz- und Niederschlagswassergebiihr zu splitten sind, wenn die
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung mehr als 12 % der Gesamtkosten ausmachen.

Auf Grund dieses Urteils haben die Stadt Nabburg sowie die Gemeinden Guteneck und Altendorf die Kalkulation der Gebihren
tiberprift bzw. Neukalkulationen durchgefiihrt. Bei den Uberpriifungen bzw. Nachkalkulationen wurde festgestellt, dass die Kosten
der Niederschlagswasserbeseitigung in den einzelnen Mitgliedsgemeinden deutlich Uber der vom Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof festgelegten Grenze liegen.

Dies bedeutet, dass die Abwassergebihren nun zwangslaufig ,gesplittet* werden miissen, d. h. die Abwassergebihr ist in eine
Schmutz- und eine Niederschlagswassergebihr aufzuteilen.

Aus diesem Grund hatten der Stadtrat Nabburg, der Gemeinderat Guteneck sowie der Gemeinderat Altendorf dann die Einfiihrung
des geteilten Geblhrenmalstabes beschlossen. Die getrennte Abwassergebiihr, also die Aufteilung in Schmutzwasser-
und Niederschlagswassergebiihr, wurde mit Erlass der jeweiligen Satzungsregelungen in den einzelnen
Mitgliedsgemeinden eingefiihrt und ist auf Grund der Ergebnisse der Nachkalkulationen auch weiter in dieser Form zu
erheben.

Mit der getrennten Veranlagung wird keine zuséatzliche Gebuhr erhoben, sondern die bestehende Abwassergebuhr lediglich auf-

geteilt. Ob damit fir den Einzelnen eine Geblhrenerhéhung oder eine Geblihrenminderung eintritt, hangt weitestgehend von der
Grol3e der abflusswirksamen befestigten Flachen ab.

Erheblichkeitsgrenze nach dem Urteil des BayVGH

12 % Anteil an den gebiihrenfihigen Kosten fiktives Beispiel fiir Uberschreitung
der Erheblichkeitsgrenze:
Oberflichenentwisserung 23,24 % Anteil an den gebiihrenfihigen Kosten
der Grundstiicke
<12 %

Oberflichenentwédsserung
der Grundsttlicke
23,24 %

Schmutzwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung
>88 % 76,76 %
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2. Wird diese Gebiihr zusétzlich erhoben?

Nein. Die Gebduhr flr die Beseitigung von Niederschlagswasser ist weder eine zusatzliche Gebiihr noch eine zusatzliche Steuer.
Der getrennte Gebiihrenmafistab bedeutet lediglich, dass die Abwassergebiihr verursachergerecht erhoben wird. Ein Kosten-
anteil der Abwassergeblhr ist hierbei die Gebuhr fur die Deckung der Kosten zur Beseitigung von Schmutzwasser, ein weiterer
die Gebuhr fur die Deckung der Kosten zur Beseitigung von Niederschlagswasser. Die Einfiihrung des getrennten Gebuhren-
malistabes beinhaltet keine Geblhrenerhéhung.

Bei der alten Regelung wiirde dieser Betrag insgesamt tiber die Einleitungsgebiihr (berechnet nach dem entnommenen Wasser)
auf die Gebuhrenpflichtigen verteilt. Nach der neuen Regelung werden fiir die Schmutzwassergebiihr, welche weiterhin nach dem
Frischwassermalistab (enthommenes Wasser) berechnet wird, nur noch die flr die Entsorgung des Schmutzwassers anfallenden
Kosten zu Grunde gelegt. Dagegen werden die Kosten flr die Entsorgung des Niederschlagswassers fiir die ermittelte Nieder-
schlagswassergebluihr (je nach GrélRe der bebauten, iberbauten und befestigten angeschlossenen Flachen) als Basis genommen.

Der auf die Gebuhrenpflichtigen zu verteilende Aufwand fur die Abwasserbeseitigung bleibt gleich, er wird nur anders umgelegt.

Aufteilung des gebiihrenfahigen Aufwandes
von ca. 900.000 € (fiktives Beispiel)

Aufwand
Niederschlagsw.:
ca. 209.160 €

gebiihrenfahiger

Aufwand
insgesamt:
ca. 900.000 € Aufwand
Schmutzwasser:
ca. 690.840 €

Aufteilung des gebiihrenfihigen Aufwandes Aufteilung des gebiihrenfihigen Aufwandes
(ohne Gebiihrensplitting) (mit Gebiihrensplitting)

3. Welchen NiederschlagswassermafB3stab haben Altendorf, Guteneck, Nabburg gewéhlit?

Wenn eine Kommune verpflichtet ist, die Niederschlagswassergeblhr zu erheben, oder sich aus Griinden des Umweltschutzes
oder der héheren Abgabegerechtigkeit freiwillig zu Einfuhrung entscheidet, dann stellt sich die Frage nach dem passenden Maf3-
stab. Fir die in die kommunale Satzung einzufigende Niederschlagswassergebiihr kommen nur flichenbezogene MaRstébe in
Betracht. Hier Iasst sich zwischen GrundstucksflachenmaRstaben und Versiegelungsmalfistaben unterscheiden. Die nachfolgend
aufgefiihrten Grundtypen unterscheiden sich von links nach rechts steigend in ihrer Genauigkeit:
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Mafstébe fur die Erhebung einer Niederschlagswassergebuhr

— ~.

Gebietsweise Grundsticksweise
Betrachtung Betrachtung
= Grundstucksflachen- = Versiegelungs-
malistab malistab
Flache x Angeschlossene Angeschlossene
Gebiets- versiegelte versiegelte Flache x
abflussbeiwert Flache Versiegelungsbeiwert

Nachfolgend werden die einzelnen NiederschlagswassermaRstabe kurz beschrieben:

GrundstiicksflichenmaRstab (Fldche x Gebietsabflussbeiwert):
Bei diesem Niederschlagswassermafistab wird die Grundstiicksflache mit einem Gebietsabflussbeiwert multipliziert. Die Fest-
legung der Gebietsabflussbeiwerte erfolgt auf Verwaltungsebene und wird in einer Gebietskarte festgehalten.

Das Gemeindegebiet wird hierbei in Kategorien eingeteilt, wobei in der Regel von der Bebauungsdichte in rdumlichen Zusam-
menhangen ausgegangen wird (z. B. alte Wohnsiedlungen, Dérfliche Mischgebiete, Neubaugebiete, Innerortsbereich, Gewerbe-
gebiete). Jede Kategorie erhalt einen Gebietsabflussbeiwert.

Die Berechnung der gebuhrenpflichtigen Flachen kann schneller erfolgen, da diese pauschal ,am Schreibtisch/Computer” fir
jedes Grundstiick entsprechend seiner Zuordnung zu einer Gebietskategorie erfolgt. Die ,errechnete” Flache wird aber in den
meisten Fallen erheblich von den tatséchlichen Gegebenheiten abweichen, so dass mit sehr vielen Anderungsantragen oder
Einspriichen zu rechnen ist. Auf Antrag des Eigentimers mussen individuelle Flachenberechnungen durchgefiihrt werden und ab
einer bestimmten Abweichung missen die dann ermittelten Flachen auch Gbernommen werden.

VersiegelungsmaBstab (Angeschlossene versiegelte Fliche):

Hier bedarf es schon bei der Erstermittiung der Werte der Einbeziehung aller betroffenen Grundstlickseigentimer. Es werden die
tatsachlichen versiegelten und befestigten Flachen vor Ort ermittelt. Die Flachenermittlung erfolgt durch eine Befragungsaktion
oder durch ein Selbstauskunftsverfahren.

Samtliche versiegelten Flachen werden in gleicher Weise zur Gebulhr herangezogen. Dies bedeutet, dass bei diesem Nieder-
schlagswassermalistab besondere umweltschonende MafRnahmen der Birgerinnen und Birger (wie z. B. die Verwendung von
Rasengittersteinen) nicht berlcksichtigt werden.

Da hier der tatsachliche Zustand bei den einzelnen Grundstlicken angesetzt wird, dirfte die Akzeptanz bei den Biirgerinnen und
Birgern hoher sein, so dass mit nur wenigen Anderungsantragen oder Einspriichen zu rechnen ist.

Die Ergebnisse einer solchen grundstiicksbezogenen Grundlagenermittiung miissen dann als Datenbestand gepflegt werden.

VersiegelungsmaBstab (Angeschlossene versiegelte Flache x Versiegelungsbeiwert)

Auch hier bedarf es schon bei der Erstermittlung der Werte der Einbeziehung aller betroffenen Grundstiickseigentiimer. Es wer-
den auch hier die tatséchlichen versiegelten und befestigten Flachen vor Ort ermittelt, und zwar durch eine Befragungsaktion oder
durch ein Selbstauskunftsverfahren.

Allerdings werden hier besondere umweltschonende MalRnahmen, wie z. B. begriinte Dachflachen oder Einbau von Rasengitter-
steinen, berlcksichtigt. Dies geschieht durch Differenzierung der einzelnen Versiegelungsarten mittels sog. grundstiicksbezogene
Abflussbeiwerte.

Auch hier diirfte die Akzeptanz bei den Biirgerinnen und Biirgern sehr hoch sein, so dass mit nur wenigen Anderungsantrégen
oder Einspriichen zu rechnen ist.
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Die Ergebnisse einer solchen grundstiicksbezogenen Grundlagenermittlung missen dann als Datenbestand gepflegt werden.

Die Gemeinde Altendorf, die Gemeinde Guteneck sowie die Stadt Nabburg haben sich fiir den
genauesten und gerechtesten NiederschlagswassermaBstab entschieden:

Angeschlossene versiegelte Fliche x Versiegelungsbeiwert

4. Wie wird bei der Erhebung der getrennten Abwassergeblihr vorgegangen?

Es wird mit Hilfe des Automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB) sowie der Digitalen Flurkarten (DFK) alle fur die
Niederschlagswassergebuhr relevanten Grundstlcksflachen ermittelt. AnschlieRend werden ein Anschreiben, ein Fragebogen
und einen grundstlicksbezogener Lageplan angefertigt, den die Grundstiickseigentimer/innen oder deren Vertreter/innen
zugeschickt bekommen.

Die Erhebung der Versiegelungsflachen (befestigte Flachen) wird im sog. Selbstveranlagungsverfahren, durchgefihrt, d. h. die
Grundstiickseigentiimer/innen oder deren Vertreter/innen ermitteln selbst die auf ihrem Grundstlick vorhandenen befestigten
Flachen. Als Hilfe dienen das beigefligte Informationsblatt ,Erlduterungen zum Erfassungsbogen Versiegelungsflachen“ sowie
die Beispielblatter.

Im Lageplan und im Erfassungsbogen muss angegeben werden, welche versiegelten (befestigten) Flachen vorhanden sind und
wie das auf diesen Flachen anfallende Niederschlagswasser entsorgt wird. Wer auf seinem Grundstiick nur wenige einleitende
Flachen hat oder mit teilversiegelten Materialien und Speicheranlagen (z. B. Zisternen) dazu beitragt, die 6ffentliche Abwasser-
beseitigungseinrichtung nur gering zu belasten, wird mit der getrennten Abwassergebiihr entsprechend begiinstigt.

Der Erfassungsbogen sowie der Lageplan sind auszufiillen, zu unterschreiben und an die jeweilige Kommune zurlickzugeben.
Die Rickgabe kann neben der Riicksendung auch durch Abgabe beim 1. Birgermeister, durch Einwurf in den Postkasten beim
Rathaus/Gemeindehaus oder durch persénliche Abgabe in der Verwaltung erfolgen.

Anhand aller versiegelten Flachen und der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten wird die Niederschlags-
wassergebuhr kalkuliert. Die fir das einzelne Anwesen zu entrichtende GebUlhr wird im Geblhrenbescheid festgesetzt.

5. Wie werden die Biirgerinnen und Biirger in das Projekt einbezogen?

Wie bereits erwadhnt, erhdlt der/die Grundstlickseigentimer/in bzw. der/die eingesetzte Verwalter/in oder Nutzer/in einen
Erfassungsbogen und einen Lageplan. Fur die Ermittlung der auf dem Grundstiick vorhandenen Versiegelungsflachen wird
folgende Vorgehensweise empfohlen:

Zuerst sind die versiegelten (befestigten) Flachen zu ermitteln, indem diese gemessen werden (Lange x Breite) und die MaRe in
den Lageplan eingetragen werden.

Anschlieend ist der Erfassungsbogen auszufiillen, indem

- die ermittelten Mal3e und Flachen aus dem Lageplan in den Erfassungsbogen Ubertragen werden,

- die einzelnen versiegelten (befestigten) Flachen gekennzeichnet werden (z. B. als F1, F2, F3 usw.),

- die Teilflachen nach der Versiegelungsart eingestuft werden (z. B. Dachflache, versiegelte Flache usw.),

- die Teilflachen und deren Versiegelungsarten genau bezeichnet werden (z. B. Dachflache des Wohnhauses, Pflasterbelag der
Garagenzufahrt mit Fugen kleiner 1,0 cm, Rasengittersteine usw.),

- angegeben wird, wohin das Niederschlagswasser abgeleitet oder entsorgt wird (z. B. Einleitung in Kanalisation, Versickerung
im Garten usw.),

- die Fragen zu den ,weiteren Angaben zur Grundstiicksentwasserung* auf Seite 2 beantwortet werden, da diese u. U. fir die
Gebulhrenberechnung relevant sein kénne,

- der Erfassungsbogen mit Ort, Datum und Unterschrift versehen wird.

Weitere Details dazu werden im Informationsblatt ,Erlauterungen zum Erfassungsbogen Versiegelungsflachen* mitgeteilt, das
jedem Schreiben beigefiigt ist.

Der Erfolg des Projekts hangt wesentlich von der schnellen und korrekten Mitwirkung der Buirgerinnen und Blrger ab.
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6. Wie kbnnen sich die Biirgerinnen und Biirger informieren oder Fragen stellen?

Fir Fragen oder ndhere Auskinfte stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg gerne zur
Verfligung. Diese sind in der Regel wahrend der allgemeinen Geschaftszeiten telefonisch oder aber auch direkt in der Verwaltung
erreichbar. Die Anfrage kann aber auch per E-Mail an uns gerichtet werden. In diesem Fall sind neben Namen und der Anschrift
auch die Flurnummer oder die Stralle u. Hausnummer des betroffenen Grundstlickes anzugeben. Es wird versichert, dass die
eingehenden Anfragen und Problemfélle schnellstmdglich und ausflihrlich beantwortet werden. Bei Fragen oder Auskinften
stehen folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfligung:

Frau Bergmann Tel. 09433/18-32 E-Mail: hermine.bergmann@vg-nabburg.de
Herr Feller Tel. 09433/18-50 E-Mail: josef.feller@vg-nabburg.de

7. Konnen falsche Angaben der Biirgerinnen und Biirger festqgestellt werden?

Die jeweilige Kommune Uberprift stichprobenartig einzelne Grundstiicke. Des Weiteren werden an Hand der derzeit vorhandenen
Méglichkeiten (z. B. Luftbilder) die von den Biirgerinnen und Biirgern als einleitend angegebenen Flachen auf deren Plausibilitat
hin Uberpriift. Deshalb ist es wichtig, dass alle versiegelten (befestigten) Flachen und deren Art der Entwasserung (z. B. Einleitung
in Kanal, Zisterne, Versickerung usw.) angegeben werden. Im Ubrigen ist vorgesehen, so schnell wie méglich die eingegangenen
Erfassungsbogen auf deren Richtigkeit hin zu Uberprifen. Falsche Angaben werden somit in jedem Fall festgestellt.

In diesem Zusammenhang wird auf folgendes hingewiesen:

Nach § 15 der Beitrags- und Gebihrensatzung sind die Grundstiickseigentimer/innen (oder deren Vertreter/innen) verpflichtet,
die zur Gebulhrenermittlung erforderlichen Angaben zu melden und dariber Auskunft zu erteilen (sog. Melde- und Aus-
kunftspflicht). Wer vorsatzlich tiber geblhrenrechtlich erhebliche Tatsachen falsche Angaben macht oder erforderliche Angaben
unterlasst mit der Folge, dass dadurch Gebuhren nicht oder nicht in vollem Umfang erhoben werden kénnen, begeht eine Ab-
gabenhinterziehung im Sinne des Art. 14 Kommunalabgabengesetz (KAG). Abgabenhinterziehung ist eine Straftat, die entspre-
chend geahndet wird. Des Weiteren gelten in diesen Fallen langere Festsetzungs- und Verjahrungsfristen. Dies bedeutet, dass
in diesen Fallen die Kommune die entsprechenden Gebuhren nacherheben kann und auch nacherheben wird.

8. Warum erfolgt die Datenerhebung im Wege der Selbstveranlagqung?

Wie bereits oben aufgefiihrt, werden die Burgerinnen und Biirger in das Projekt aktiv mit einbezogen. Da die Daten selbst ermittelt
und gemeldet werden, ist eine hohere Akzeptanz gegeben, als wenn von Seiten Kommune die versiegelten (befestigten) Flachen
im Wege einer Pauschalierung festgelegt werden.

Auf Grund der Vielzahl aufzunehmender Grundsticke ist es schon aus personellen und technischen Griinden nicht moglich, dass
die Daten von den Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg vor Ort aufgenommen wurden.

Eine Ermittlung der versiegelten (befestigten) Flachen mit Hilfe von Luftbildern ist nicht moglich, da die vorliegenden Luftbilder
auf Grund der Auflésung eine exakte Flachenabgrenzung (derzeit) noch nicht zulassen. Dariiber hinaus misste auch in diesem
Fall eine Befragung der Burgerinnen und Burger durchgefiihrt werden, weil selbst bei einer Flachenermittiung Gber Luftbilder noch
nicht feststeht, welche Teilflachen auf dem einzelnen Grundstiick nun tatsachlich in die Abwasseranlage einleiten bzw. welche
Flachen versickern oder das Niederschlagswasser anderweitig entsorgen.

Die Beauftragung von Drittfirmen mit der Erstellung von hochauflésenden Luftbildern oder der Ermittlung der versiegelten (be-
festigten) Flachen ware mit enormen Unkosten verbunden. Diese Unkosten missten dann zwingend wieder tber die Gebihr auf
die Gebuhrenpflichtigen umgelegt werden. Insofern stellt die Datenerhebung im Wege der Selbstveranlagung auch fiir die
Burgerinnen und Blirger die kostenglinstigste Lésung dar.

Da sich die Datenerhebung im Wege der Selbstveranlagung bewahrt hat, wird dies auch in Zukunft so gehandhabt. Selbst-
verstandlich steht die Verwaltung fur Rickfragen oder fir Hilfestellungen jederzeit gerne zur Verfugung.
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9. Was passiert, wenn die Angaben nicht fristgerecht oder unzureichend oder iiberhaupt
nicht gemacht werden?

Kommen die Birgerinnen und Birger ihren Pflichten nicht oder nicht fristgerecht nach bzw. werden fir die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage unzureichende Angaben gemacht, werden die angeschlossenen Grundsticksflachen im Wege der Schéatzung
ermittelt.

Weist der/die Gebiihrenpflichtige nach, dass die tatséchlich bebaute, Uiberbaute, befestigte, voll- oder teilversiegelte Grundstlicks-
flache, von der Niederschlagswasser in die Entwasserungseinrichtung eingeleitet wird, kleiner ist als die von der Kommune
zugrunde gelegte Flache, so wird die geringere Flache der Bemessung der Niederschlagswassergeblhr zugrunde gelegt.
Entsprechendes gilt, wenn nachgewiesen wird, dass der Entwasserungseinrichtung kein Niederschlagswasser zugeleitet wird.

Zu beachten ist, dass der/die Gebuhrenpflichtige den Nachweis einer geringeren Einleitungsflache erbringen muss. In der Regel
ist der Nachweis mit den gleichen Unterlagen zu erbringen, wie dies bei der jetzt durchzufiihrenden Ersterfassung gemacht wird.

Wie zu sehen ist, liegt es sowohl im Interesse der Birgerinnen und Birger als auch der Gemeinde/Stadt, dass die

Erfassungsbtgen innerhalb der gesetzten Frist korrekt ausgeflillt zurlckgesandt werden. Nur so bleibt allen Beteiligten unnétiger
Arger und Verwaltungsaufwand erspart.

10. Was koénnen die Biirgerinnen und Bliirger tun, um Geld zu sparen?

Die Niederschlagswassergebuhr ist fiir alle Flachen zu entrichten, die in eine &ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage (z. B.
Kanalisation) einleiten. Auch wenn das Grundstiick auf eine StralRe entwéassert und das Niederschlagswasser erst dann in die
offentliche Kanalisation gelangt! Wenn die Mdglichkeit der Versickerung auf dem Grundstick besteht, sollte diese also genutzt
werden. Darlber hinaus wird fur Grindacher und befestigte Flachen aus versickerungsfahigen Materialien (teilversiegelte Fla-
chen) auf der Grundlage von Abflussbeiwerten nur ein bestimmter Teil der Flache berechnet. Teilversiegelte Flachen sind auf
versickerungsfahigem Untergrund verlegte Pflaster- oder Plattenbeldge mit offenen Fugen von mindestens 1,0 cm oder mehr.
Dazu gehoéren auch wassergebundene Flachen (z. B. Kies- und Schotterflachen, Rasengittersteine), die wasserdurchlassig sind.

Ebenso sind die Anlagen zur Regenwasserrickhaltung angeschlossenen Flachen bevorteilt.

Werden auf dem Grundstiick Zisternen ohne einen Anschluss an die Offentliche Kanalisation genutzt, ist fur die daran
angeschlossenen Flachen keine Gebuhr zu zahlen. Wird eine Zisterne mit Verbindung zur Kanalisation betrieben, dann wird von
der versiegelten Flache eine m?-Flache abgezogen, die sich aus dem Fassungsvermdgen der Zisterne multipliziert mit dem Faktor
8,0 errechnet. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zisterne ein Fassungsvermdgen von mindestens 4 m? hat.

Wenn aus einer nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellten und betriebenen Versickerungsanlage (z. B.
Sickerschacht, Sickermulde oder Sickerrigole) ein Notlberlauf in die 6ffentliche Entwasserungsanlage besteht, wird die daran
angeschlossene Flache zusatzlich mit dem Faktor 0,3 beglnstigt. Wenn aus einer nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik hergestellten und betriebenen Versickerungsanlage (z. B. Sickerschacht, Sickermulde oder Sickerrigole) ein gedrosselter
Ablauf in die offentliche Entwasserungsanlage erfolgt, wird die daran angeschlossene Flache zusatzlich mit dem Faktor 0,6
begunstigt. Auf Verlangen ist ein Nachweis der Funktion der Versickerungsanlage und/oder eine Berechnung der
Dimensionierung der Versickerungsanlage vorzulegen.

11. Muss auf Grund der getrennten Abwassergeblihr mehr bezahlt werden?

Ob mehr bezahlt werden muss, hangt vom Einzelfall ab, also von den tatsachlichen Verhéltnissen eines jeden einzelnen Grund-
stiickes. Nachfolgend wurden zwei Beispiele ausgewahlt, die aufzeigen sollen, wie sich die Niederschlagswassergebiihr auf die
letztlich zu zahlende Abwassergebiihr auswirken kann.

Wichtig:
Durch die Erhebung der Niederschlagswassergebihr verringert sich die Schmutzwassergebiihr gegeniiber der friiher geltenden
Einleitungsgebiihr je Kubikmeter eingeleiteten Abwassers.

Bei den nachfolgenden Beispielen wurden willkiirliche bzw. fiktive Gebliihrensétze und Flédchen fiir den angesetzten
Wasserverbrauch, die befestigten Flachen und die ermittelten Gebiihren zu Grunde gelegt. Es handelt sich hier nicht um
die Gebiihrensiétze aus einer der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg.
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Voo VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NABBURG
Erlauterungen zur

- Niederschlagswassergebiihr

Vergleichsberechnung 1:
Zweifamilienwohnhaus mit Doppelgarage; 4 Bewohner; jahrlicher Wasserverbrauch ca. 137 m?
Grundstiicksflache insgesamt: 798 m?; davon versiegelte (gebihrenpflichtige) Flache: 220 m?

Berechnung ohne Niederschlagswassergebiihr Berechnung mit Niederschlagswassergebiihr
Einleitungsgebiihr 137 m®x3,90€ = 534,30€ Schmutzwassergebiihr 137 m®x2,76€ = 378,12€
Grundgebihr 65,00 € Niederschlagswassergeb. 220m?2x 0,27€ = 59,40 €
Abwassergebihr 599,30 € Grundgeblihr 65,00 €
Abwassergeblhr 502,52 €
Vergleichsberechnung 2:
Handelsbetrieb (Supermarkt); mehrere Mitarbeiter; jahrlicher Wasserverbrauch ca. 129 m?
Grundstiicksflache insgesamt: 3.955 m?; davon versiegelte (gebihrenpflichtige) Flache: 3.245 m?
Berechnung ohne Niederschlagswassergebiihr Berechnung mit Niederschlagswassergebiihr
Einleitungsgebihr 129m3x390€ = 503,10€ Schmutzwassergebihr 129m*x 2,76 € = 356,04 €
Grundgebihr 65,00 € Niederschlagswassergeb. 3.245m?x0,27€ = 876,15€
Abwassergebihr 568,10 € Grundgeblihr 65,00 €
Abwassergeblhr 1.297,19€

12. Was ist mit der Grundgebiihr?

Diese bleibt unverandert. Sie orientiert sich, wie bisher auch schon, an der Grofte des verwendeten Wasserzahlers. Sie ist aller-
dings nicht fur den Zahler zu bezahlen, sondern ist — wie der Name schon sagt — Grundgebuhr. Sie ist von jedem gleichermalen
zu bezahlen, unabhangig von Wasserverbrauch oder versiegelter Flache. Wegen der Niederschlagswassergeblihr gibt es keine
zusatzliche oder zweite Grundgebuhr. Darlber hinaus gibt es wegen der Niederschlagswassergebiihr auch keine Erhéhung der
Grundgebdahr.

13. Muss ich auch dann etwas bezahlen, wenn ich kein Niederschlagswasser in die
Abwassereinrichtung einleite?
Wenn kein Niederschlagswasser in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird, muss auch keine Nieder-

schlagswassergebuhr bezahlt werden, da in diesem Fall die &ffentlichen Abwassereinrichtungen nicht genutzt werden. Dies gilt
auch dann, wenn in der Stral3e ein stadtischer Regenwasser- bzw. Mischwasserkanal vorhanden ist.

Die Schmutzwassergebihr nach dem FrischwassermaRstab (ist enthommene Wassermenge It. Wasserzahler) muss trotzdem
bezahlt werden.

14. Fallt die Niederschlagswassergebiihr an, wenn das Wasser direkt in den Vorfluter
(Bach) geleitet oder versickert wird?

Bei direkter Einleitung in einen Bach oder bei direkter Versickerung (ohne jede vorherige Benutzung einer 6ffentlichen Kanal-
leitung) entféllt fir die entsprechenden Flachen die Geblhrenpflicht.

Wird also bei der Ableitung eine 6ffentliche Einleitung benutzt, wie z. B. ein Regenwasserkanal und erst dann der Vorfluter oder
die Untergrundversickerung in Anspruch genommen, sind die Flachen nicht von der Geblihr befreit.

15. Macht es einen Unterschied, ob das Grundstiick an den Mischwasser- oder Regen-
wasserkanal angeschlossen ist?

Es spielt keine Rolle, an welche Art der 6ffentlichen Kanéle das Grundstlick angeschlossen ist. Entscheidend sind die Gré3e der
angeschlossenen Flachen und die Anschlussméglichkeit an die 6ffentliche Abwasseranlage.
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Voo VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NABBURG
Erlauterungen zur

- Niederschlagswassergebiihr

16. Muss die Kommune auch fiir ihre StraBenflachen bezahlen, weil von dort auch Regen-
wasser eingeleitet wird?

Die StraBenflachen dirfen (leider) nicht in die Liste der befestigten Flachen aufgenommen werden, von denen Regenwasser in
das Kanalnetz gelangt. Der Landesgesetzgeber (hier der Freistaat Bayern) hat mit Anderung des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) mit Gesetz vom 24.07.2003 (abgedruckt im Gesetz- und Verordnungsblatt 2003, S. 482) den Art. 41 a Abs. 2 Satz 2
eingefigt und klargestellt, dass sich die Abwasserbeseitigungspflicht der Kommune (Art. 41 b BayWG) nicht auf die Nieder-
schlagswasserbeseitigung bezieht, wenn dieses im Rahmen des Gemeingebrauchs in oberirdische Gewasser (auch tber Kanal-
netze oder Graben) eingeleitet werden darf. Somit besteht in der Regel fir sdmtliche Stralen im innerortlichen Bereich kein
Klarungsbedarf fur das auf den Stralenoberflachen anfallende Niederschlagswasser. Dies ist der Grund, warum flr die Stral3en-
flachen keine Regenwassergebuhr berechnet werden darf.

Es ist aber zu erwéhnen, dass bei der Ermittlung der umlagefahigen Kosten bereits der StraRenentwésserungsanteil abgezogen
wurde. Dieser abzugsfahige StralRenentwasserungsanteil betragt z. B. bei der Mischwasserkanalisation pauschal 25 % der Kosten
und bei der Regenwasserkanalisation pauschal 50 % der Kosten. Diese Kosten sind somit in den bei der Abwasserbeseitigung
umzulegenden Kosten nicht mehr enthalten und missen anderweitig gedeckt werden.

Selbstverstandlich missen die Gemeinde Altendorf, die Gemeinde Guteneck und die Stadt Nabburg fiir ihre privaten Grundstticke

(Wohngebaude, Betriebsgebaude, Bauhof, Rathaus, Hofflachen usw.) eine Niederschlagswassergebiihr fir die darauf befindli-
chen versiegelten (befestigten) Flachen bezahlen, wenn diese in die Kanalisation einleiten.

17. Wie wird die getrennte Abwassergebiihr berechnet?

Die getrennte Abwassergebihr setzt sich zusammen aus der
- Schmutzwassergebdhr,

- Niederschlagswassergebuhr und der

- Grundgebihr.

Die Schmutzwassergebiihr wird nach wie vor nach der Menge des von dem angeschlossenen Grundstick in die offentliche Ent-
wasserungseinrichtung zugefihrten Schmutzwassers in m? (ist sog. Frischwassermafstab) bemessen.

Die Niederschlagswassergebiihr berechnet sich nach der GréRe der bebauten und der befestigten (versiegelten) Flachen in m?,
von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar der 6ffentlichen Abwasseranlage zugefiihrt wird. Hierbei kénnen be-
stimmte Dach- oder Befestigungsarten geblhrenreduzierend sein (z. B. Grindacher, Rasengittersteine, Zisternen mit oder ohne
Uberlauf). Flachen, welche nicht in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung entwéssern, bleiben unberiicksichtigt! Bei-
spiel: Eine Terrassenflache entwassert in den Vorgarten. Diese Flache findet dann bei der Gebiihrenermittlung keine Berticksich-
tigung.

18. Wer bekommt den Erhebungsbogen ,,Versiegelungsfldchen*?

Grundsatzlich erhalt den Erhebungsbogen der/die Grundstlickseigentliimer/in.

Sind bei einem Grundstiick mehrere Eigentiimer vorhanden (z. B. Ehegatten, Grundstiicksgemeinschaften, Erbengemeinschaf-
ten, Wohnungsteileigentiimergemeinschaften usw.), dann erhalt selbstverstandlich nur ein Miteigentiimer bzw. Teileigentiimer
diesen Erhebungsbogen mit den dazugehdrigen Unterlagen. Diese/Dieser wird von Gemeinde/Stadt als Stellvertreter ausgewahlt
(in der Regel handelt es sich um den ersten Eigentimer, der im Grundbuch fir dieses Grundstiick eingetragen ist). Damit wird
vermieden, dass Grundstiicke mehrmals aufgemessen, bearbeitet oder erfasst werden.

Sofern eine Hausverwaltung bekannt ist, die fiir eine Eigentimergemeinschaft tatig wird, erhalt diese den Erfassungsbogen.
Sollte von der Eigentiimergemeinschaft ein/e andere/r Vertreter/in oder Verwalter/in bestimmt sein, so ist dies der Gemeinde/Stadt
unter Angabe des Namens und der Anschrift mitzuteilen.

19. Wie kbnnen die Biirgerinnen und Biirger kontrollieren, ob ihre Angaben {ibernommen
wurden?

Mit der Aufforderung zur Selbstveranlagung werden der Erhebungsbogen und der Lageplan den Blrgerinnen und Biirgern zwei-
mal zugesandt. Jeweils eine Ausfertigung des Erhebungsbogens und des Lageplanes sind zuriickzusenden. Die zweite
Ausfertigung kann zu Kontrollzwecken behalten werden.
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Voo VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NABBURG
Erlauterungen zur

- Niederschlagswassergebiihr

Nach Rickgabe der Erhebungsbdgen werden die geblhrenrelevanten Flachen fiir die Grundstlicke errechnet. AnschlieRend
kénnen die Grundstiickseigentimer/innen eine Auskunft dariiber anfordern, welche Flachen fur ihre Grundstiicke ermittelt
wurden. Sollte bei der Berechnung der gebiihrenrelevanten Flache ein Fehler unterlaufen sein, so ist dieser umgehend der
Gemeinde/Stadt mitzuteilen.

Die gebiihrenrelevante Flache wird auch im Gebiihrenbescheid abgedruckt. Bei einer fehlerhaften Berechnung sollte spatestens
dann innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist eine Meldung erfolgen.

20. Woher weil3 ich, wohin die Teilflaichen auf dem Grundstiick entwéassern?

Am besten lasst sich das bei (stéarkerem) Regen beobachten. Notfalls kann man sich auch damit behelfen, indem man mit einem
Gartenschlauch oder mit einem Eimer eine grélRere Menge Wasser auf der betroffenen Flache aufbringt.

21. Woran erkenne ich, welche Fliachen an die Kanalisation angeschlossen sind?

Informationen hierzu kénnen oft aus den Bauunterlagen entnommen werden. In diesen Unterlagen ist in der Regel auch ange-
geben, ob die Dachrinnenabwésser oder sonstige Abflisse (z. B. Gullys in der Hofflache) in die Kanalisation entwdssern oder an
eine Zisterne bzw. eine Sickeranlage angeschlossen sind.

22. Ist es ein Unterschied, ob mittelbar oder unmittelbar in die 6ffentliche Abwasserein-
richtung entwéssert wird?

Nein. Auch ein mittelbarer Anschluss an das Entwasserungsnetz (z. B. Ableitung Uber den Hof zur StralRe und in den StralRen-
ablauf [Gully]) ist gleichzusetzen mit einem direkten Anschluss.

Es spielt keine Rolle, ob das anfallende Niederschlagswasser tatsachlich

- Uber einen auf dem Grundstiick befindlichen Anschluss direkt oder

- Uber einen auf dem Grundstiick befindlichen Anschluss unter Benutzung einer im fremden Eigentum stehenden Abwasser-
leitung oder

- oberirdisch auf Grund eines Gefélles Uber befestigte Flachen des betreffenden Grundstiicks und/oder von Nachbargrund-
stlicken — insbesondere Strafen, Wegen, Stellplatzen, Garagenvorhéfen usw.

eingeleitet wird.

Damit ist gemeint, dass nicht nur Flachen gebulhrenrelevant sind, die das Niederschlagswasser iber einen Gully direkt auf Ihrem
Grundstiick in die Kanalisation einleiten. Gebuhrenrelevant sind dariiber hinaus auch Flachen, bei denen das Niederschlags-
wasser Uber ein Nachbargrundstiick oder Uber eine Leitung eines Dritten in die Kanalisation gelangt. Gleiches gilt auch fir
Flachen, bei denen das Niederschlagswasser z. B. auf den Gehsteig oder die Stral3e lauft und von dort beispielsweise in einen
Straflensinkkasten o. &. gelangt.

23. Kann man Flachen von der 6ffentlichen Abwasseranlage abkoppeln?

Grundséatzlich ja, die bauliche MaRnahme ist aber bei der Gemeinde/Stadt anzuzeigen. Es muss sichergestellt sein, dass das
anfallende Regenwasser auch versickern kann. Die Versickerungsanlage muss dem Stand der Technik entsprechen (Arbeitsblatt
der ATV-DVWK A 138, [ATV-DVWK = Abwassertechnische Vereinigung — Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V.]) und der Untergrund die belastigungsfreie Aufnahme und Ableitung des Oberflachenwassers ermdglichen.

24. Was sind versiegelte Flachen?

Generell sind bei der Einfiihrung der getrennten Gebihr von den Eigentiimern der Flurstiicke die Flachen in Quadratmetern zu
ermitteln, von denen aus Niederschlagswasser direkt oder indirekt in die Offentliche Kanalisation gelangen kann. So sind alle
Flachen zu erfassen, auf denen auf Grund der Bodenbeschaffenheit eine Versickerung nicht stattfindet und von denen aus
Niederschlagswasser nicht an andere Stellen innerhalb des Grundstiickes geleitet wird, an denen eine Versickerung erfolgt. Bei
der Abgrenzung von Flachen ist immer die Versickerungsfahigkeit bei Starkregenereignissen zu beachten. Selbst wenn auf einer
Bodenflache der Niederschlag eines leichten Regens versickert, so gilt sie doch als versiegelt, sobald bei Starkregenereignissen
ein oberflachlicher Abfluss von dieser Flache in die Kanalisation erfolgt.
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Wenn die Aufnahmekapazitat von wasserdurchlassigen Oberflachenbefestigungen, z. B. Okopflaster (Rasengittersteine) er-
schopft ist, muss davon ausgegangen werden, dass nach einer Sattigungsphase nennenswerte Niederschlagsabflisse tUber das
nattrliche Gefalle den benachbarten Flachen zugeflihrt werden. Diese kénnen dann versickerungsfahige Flachen oder eben auch
an das Kanalnetz angeschlossenen Flachen sein. So dirften Grundstiickszufahrten, die in vielen Fallen ein vom Gebaude weg-
fuhrendes Gefalle haben, dann iber den Gehweg auf die Strale entwassern. Das Regenwasser wird in diesem Falle faktisch der
Kanalisation zugeleitet. Hier kann von einer Abkopplung der Flache von Kanalnetz keine Rede sein. Entsprechend ist eine Ge-
bihrenbefreiung in solchen Féllen nicht mdglich.

Die folgende Aufstellung gibt Beispiele fur versiegelte Flachen:

Bebaute oder iiberbaute Grundstiicksflachen nach den Grundrissflaichen (AuBenkanten) der auf dem Grundstiick be-
findlichen Gebaude, also Dachflaichen von Gebduden sowie Vorbauten, wie zum Beispiel:

- Dachflachen von Wohn- und Geschéftshiusern,

- Dachflachen von Fabriken oder von Lagerhallen oder von Werkstatten,

- Dachflachen von Garagen oder von Carports,

- Dachflachen von Gartenlauben oder sonstigen Nebengebaude aller Art,

- Dachflachen von landwirtschaftlichen Gebauden (Schuppen, Stallungen usw.)

- Flachen von Dachterrassen,

- Flachen von Balkonen oder von Terrassen,

- Vordacher und Dachflachen, die Uiber eine eigene Abstiitzung verfliigen,

Befestigte oder vollversiegelte Flachen, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die natiirliche Ver-

sickerungsfihigkeit des Bodens nicht nur unerheblich verdndert wurde, wie zum Beispiel:

- geteerte oder asphaltierte Flachen,

- betonierte Flachen,

- gepflasterte Flachen,

- plattierte Flachen,

- Flachen, die mit anderen wasserundurchlassigen Materialien mit einer Fugenbreite bis einschlieRlich 1 cm Fugenbreite befes-
tigt sind,

- Flachen mit Betonverbundsteinen,

- Flachen, wie Privatwege, Eigentimerwege, Hofflachen, Garagenzufahrten, Hofzufahrten, usw.

Teilversiegelte Flachen bzw. wasserteildurchldassige Befestigungen, wie zum Beispiel:

- Pflasterbelage mit einer Fugenbreite tiber 1 cm, die auf versickerungsfahigem Untergrund verlegt sind,
- Plattenbeldge mit einer Fugenbreite tUber 1 cm, die auf versickerungsfahigem Untergrund verlegt sind,
- Kiesflachen,

- Schotterflachen,

- Flachen mit Rasengittersteinen (sog. Okopflaster),

- begrinte Dachflachen,

Flachen mit Rasengittersteinen (sog. Okopflaster) oder wasserdurchldssige Pflastersteine zéhlen ebenso wenig zu den nicht-
versiegelten Flachen wie Flachen, die mit (Beton-)Platten mit lediglich nicht vergrofRertem Fugenabstand verlegt wurden. Die
Erfahrung zeigt, dass diese Systeme innerhalb kiirzester Zeit derart mit Feinmaterial zugesetzt werden, dass sie bei Starkregen-
ereignissen wie versiegelte Flachen wirken und oberflachliche Abflisse aufweisen. Da die Dimensionierung/Auslegung des
Kanalnetzes aber genau fir solche Starkregenereignisse erfolgt, missen die Flachen bei der Gebuhrenermittlung bertcksichtigt
werden.

25. Wie gehen Dachfldchen in die Niederschlagswassergeblihr ein?

Hierzu zahlen alle Gebaudeflachen, gemessen von Aufienkante zu Auflenkante, aller auf dem Grundstiick befindlichen Gebaude.

Aus Griinden der Einfachheit ist bei den Dachflachen lediglich die Grundflache des Gebaudes anzugeben, d. h. Dachschragen
und Dachiberstande brauchen grundsétzlich nicht beachtet werden.

Aber:
Ausgenommen hiervon sind Vordacher und Dachflachen, die tber eine eigene Abstiitzung verfligen. Diese sind anzugeben.

Unterschieden wird auch zwischen Normaldachern und Griindachern. Wahrend bei Normaldachern die gesamte Flache als be-
rechnungsrelevante Niederschlagsflache herangezogen wird, betragt diese bei begriinten Dachflachen lediglich 30 %.

Beispiel:
Carport mit Griindach, Dachflache ist 30 m?. Bei der Gebuhrenermittlung werden fir diese Flache nur 9 m? bertcksichtigt.
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26. Wie gehen die vollversiegelten (befestigten) und teilversiegelten Fldachen in die Nieder-
schlagswassergebliihr ein?

Bebaute oder iiberbaute Grundstiicksflachen 100 %
(Grundrissflachen der auf dem Grundstiick befindlichen Gebaude, gemessen von Aullenkante zu AuRenkante
aller auf dem Grundstiick befindlichen Gebaude)

- Wohn- und Geschéaftshauser,

- Fabriken,

- Lagerhallen,

- Werkstatten,

- Garagen

- Vordacher und Dachfléachen, die tber eigene Abstltzungen verfligen

- Balkone, Terrassen und sonstige Anbauten

- Nebengebaude (Garagen, Schuppen, Carports, Stallungen usw.)

Befestigte oder vollversiegelte Flachen 100 %

(Flachen, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die natlrliche Versickerungsfahigkeit des

Bodens nicht nur unerheblich verandert wurde)

- geteerte oder asphaltierte Flachen,

- betonierte Flachen,

- gepflasterte Flachen,

- plattierte Flachen,

- Flachen, die mit anderen wasserundurchlassigen Materialien mit einer Fugenbreite bis einschlief3lich 1 cm
Fugenbreite befestigt sind,

- Flachen mit Betonverbundsteinen,

- Flachen, wie Privatwege, Eigentiimerwege, Hofflachen, Garagenzufahrten, Hofzufahrten, usw.

Teilversiegelte Flachen (wasserteildurchlassige Befestigungen)

- Pflaster- und Plattenbelage mit einer Fugenbreite Gber 1 cm, die auf versickerungsfahigem Untergrund 60 %
verlegt sind,

- Kiesflachen, Schotterflachen, Flachen mit Rasengittersteine, 20 %

- begriinte Dachflachen 30 %

27. Wie wirken sich Zisternen und Regentonnen auf die Niederschlagswassergeblihr aus?

Zisternen und Regentonnen speichern einen Teil des Niederschlagswassers zum eigenen Gebrauch im Garten oder als Brauch-
wasser (Toiletten, Waschmaschinen). Dies hat neben den dkologischen Vorteilen der Grundwasseranreicherung bzw. Einsparung
von Frischwasser auch positive Auswirkungen auf das gesamte Kanalnetz und die Klaranlage.

Deshalb wird ein Bonus fiir die Regenwasserriickhaltung in Zisternen ab einer Speicherkapazitat von 4 m*® gewahrt und zwar in
der Form, dass fiir jeden Kubikmeter Speichervolumen eine Flache von 8 m? von der maf3geblichen Flache in Abzug gebracht
wird.

Beispiel:
Das Fassungsvermogen der Zisterne hat 8 m?, die Dachflache des Hauses (120 m?) leitet das Niederschlagswasser in die Zisterne
ein. Der (Not-)Uberlauf der Zisterne leitet in die Kanalisation. Gebiihrenrelevant sind 120 m? - (8 x 8), also nur 56 m2.

Befestigte Flachen, deren Niederschlagswasser in abflusslose Zisternen bzw. in Zisternen mit Versickerung auf dem Grundstiick
(also ohne Einleitung des Uberlaufes in die Kanalisation) eingeleitet, werden selbstverstandlich nicht zur Niederschlagswasser-
gebuhr herangezogen.

Regentonnen sind ortsveranderliche Behalter, die nicht dauerhaft (iber das ganze Jahr genutzt werden. Die Sammlung von
Niederschlagswasser in Regentonnen erfolgt nur in relativ geringen Mengen und in wenigen Sommermonaten mit Nutzung des
Wassers zum Garten giefen o. a. Die angeschlossenen versiegelten Flachen werden deshalb zu 100 % angerechnet. Aber: Die
Ruickhaltung und die Nutzung des Niederschlagswassers wirken sich auf jeden Fall entlastend bei der Schmutzwassergebiihr,
weil dadurch ja weniger Frischwasser bezogen wird (z. B. nicht flr das Garten gief3en).
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Wenn das Regenwasser allerdings in Regentonnen aufgefangen wird und der Uberlauf in den Garten ablauft und versickert, dann
besteht auch keine Geblhrenrelevanz der betroffenen Flachen, da kein Anschluss an eine 6ffentliche Abwasserbeseitigungs-
einrichtung (z. B. Kanalisation) vorhanden ist.

28. Wie wirken sich Versickerungsanlagen auf die Niederschlagswassergebiihr aus?

Wenn aus einer nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellten und betriebenen Versickerungsanlage (z. B.
Sickerschacht, Sickermulde oder Sickerrigole) ein Notiiberlauf in die 6ffentliche Entwasserungsanlage besteht, wird die daran
angeschlossene Flache zusatzlich mit dem Faktor 0,3 beginstigt.

Beispiel:

Die befestigte Flache eines Grundstlickes von 225 m? (z. B. bestehend aus der Dachflache von 120 m? und einer Hofflache von
105 m?) wird in eine Versickerungsanlage mit Notlberlauf in die o6ffentliche Kanalisation eingeleitet, dann sind davon
gebihrenrelevant: 225 m? x 0,3 also nur 67,50 m2.

Wenn aus einer nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellten und betriebenen Versickerungsanlage (z. B.
Sickerschacht, Sickermulde oder Sickerrigole) ein gedrosselter Ablauf in die 6ffentliche Entwasserungsanlage erfolgt, wird die
daran angeschlossene Flache zusatzlich mit dem Faktor 0,6 begunstigt.

Beispiel:

Die befestigte Flache eines Grundstlickes von 225 m? (z. B. bestehend aus der Dachflache von 120 m? und einer Hofflache von
105 m?) wird in eine Versickerungsanlage mit gedrosseltem Ablauf in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet, dann sind davon
gebihrenrelevant: 225 m? x 0,6 also nur 135 m2.

Auf Verlangen ist ein Nachweis der Funktion der Versickerungsanlage und/oder eine Berechnung der Dimensionierung der
Versickerungsanlage vorzulegen.

29. Wie werden spétere Verdnderungen der Fldchen beriicksichtiqgt?

Alle Flachenveranderungen sind der Gemeinde/Stadt unverziiglich mitzuteilen. Sie werden bei darauffolgenden Geblihrenberech-
nungen beriicksichtigt. Die Anderungsmitteilung bedarf der Schriftform. Formulare erhalten Sie bei Gemeinde/Stadt bzw. bei der
Verwaltungsgemeinschaft Nabburg.

Bei spateren Veranderungen gilt fir das Entstehen der Geblhrenschuld folgendes:

Die Niederschlagswassergeblhr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. Im Ubrigen entsteht die Niederschlagswassergebiihr mit dem Beginn eines jeden Tages in Hohe eines Tages-
bruchteils der Jahresgebihrenschuld neu. Dies bedeutet, dass fiir eine Flache, die erst im Laufe des Abrechnungsjahres versie-
gelt (befestigt) wird und die das Niederschlagswasser in die Abwassereinrichtung ableitet, die Gebiihr anteilig ab dem Tag be-
rechnet wird, ab dem tatsachlich Niederschlagswasser von dieser Flache in den Kanal eingeleitet wird.

30. Wie erfolgt die Abrechnung der Abwassergebilihren?

In den Abrechnungsbescheiden werden neben den vierteljahrlichen Vorauszahlungen fiir die Schmutzwassergebihr auch die
vierteljahrlichen Vorauszahlungsbetrage fiir die Niederschlagswassergebiihr festgesetzt. Bei den jahrlichen Endabrechnungen
werden dann die geleisteten Vorauszahlungen bericksichtigt.

31. Begriffserkldrungen

Abflusswirksame Flache

Hierbei handelt es sich um die Flachen, von denen tatsachlich Niederschlagswasser in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungs-
einrichtung geleitet wird. Eine Terrasse, von der anfallendes Niederschlagswasser in den davor liegenden Garten zur Versicke-
rung geleitet wird, ist keine abflussrelevante Flache. Diese Flache ist zwar im Lageplan und Erfassungsbogen anzugeben; sie
geht aber nicht in die Berechnung der Niederschlagswassergebihr ein.

Eine Auffahrt hingegen, von der das Niederschlagswasser in die stadtische Kanalisation der davor liegenden Stral3e geleitet wird,
ist eine abflusswirksame Flache und geht in die Berechnung ein.

Ebenso werden Dachflachen als abflusswirksame Flachen einbezogen, wenn anfallendes Niederschlagswasser der 6ffentlichen
Abwasserbeseitigungseinrichtung zugefiihrt wird.
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Abwasser

Definition gemaf DIN 4045:

,Nach hauslichem, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verandertes, insbesondere verunreinigtes abflieRendes, auch von
Niederschlagen stammendes und in die Kanalisation gelangendes Wasser*.

Anlagen zum Speichern von Niederschlagswasser
Siehe ,Zisternen®

Befestigte Flache

Als befestigte oder vollversiegelte Flache gelten alle Flachen, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die
natirliche Versickerungsféhigkeit des Bodens nicht nur unerheblich verandert wurde. Dies betrifft insbesondere die Flachen eines
Grundstiickes, deren Oberflache mit Asphalt, Beton, Platten, Pflastersteinen etc. versehen ist.

Direkte Einleitung

Das anfallende Niederschlagswasser wird in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung geleitet. Es ist dabei unerheblich,
ob die Einleitung Uber den Anschlusskanal des Grundstlickes oder Uber offentliche Flachen (Strallen, Platze oder Wege) in die
Strallenkanalisation erfolgt. Entscheidend ist, dass vor der Ableitung keine Zisterne mit Notlberlauf an die Kanalisation vorge-
schaltet ist (Indirekte Einleitung).

Getrennte Abwassergebiihr

Die Abwassergebuhr wird getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung berechnet. Grundlage fir die Schmutz-
wassergebuhr ist die bezogene Frischwassermenge. Die Niederschlagswassergebihr berechnet sich nach der GroRRe der bebau-
ten und einleitenden versiegelten Flachen sowie der Dach-/Befestigungsart. Griindacher, Rasengittersteine, Anlagen zur Samm-
lung von Niederschlagswasser (Zisternen mit Notuberlauf) kdnnen sich gebihrenreduzierend auswirken.

Griindach
Bedeckung eines Daches mit Pflanzen. Dachflachen mit einer dauerhaft geschlossenen Pflanzendecke, die dauerhaft einen ver-
zdgerten oder verringerten Abfluss des Niederschlagswassers bewirkt.

Indirekte Einleitung

Das anfallende Niederschlagswasser wird nicht direkt in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet (Direkte Ein-
leitung), sondern in wassertechnischen Anlagen (Zisterne) zunachst auf dem Grundstiick zurtickgehalten. Diese Anlagen besitzen
aber einen Notuberlauf in die Kanalisation. Insofern wird die 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung ebenfalls genutzt.

Mischwasserkanalisation
Die Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt in einem gemeinsamen Kanalisationsnetz.

Normaldach
Dach mit Eindeckung aus gut ableitendem Material (Ziegel, Bitumenbahn o. 8.). Es handelt sicher hierbei nicht um ein Griindach.

Notiiberlauf
Uberlauf einer Riickhalteeinrichtung fiir Niederschlagswasser (Zisterne). Ist das maximale Speichervolumen der Riickhalteein-
richtung erreicht, wird das Uberschiissige Niederschlagswasser in die 6ffentliche Abwassereinrichtung abgeleitet.

Offentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

Zu der ,6ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung® zahlt die gesamte Kanalisation, wie Regen-, Schmutz- und Mischwasser-
kanalisation sowie die Klaranlage. Insbesondere im Niederschlagswasserbereich kdnnen hier auch sehr kurze Rohrleitungen fur
die Ableitung in die Vorflut in Betracht kommen. Hierzu kénnen auch o&ffentliche Versickerungsmulden, Versickerungsbecken,
Regenriickhaltebecken etc. zahlen.

Offentliche (stidtische) Kanalisation
Ist ein Bestandteil der 6ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung. Hierbei kann es sich um die stadtische Regen-, Misch- oder
Schmutzwasserkanalisation handeln.

Okopflaster
Wasser- und luftdurchlassiges Pflaster.

Versickerungsanlagen

Eine Versickerungsanlage ist eine technische Anlage zum Einbringen von Oberflachenwasser in den Untergrund. Der Zweck der
Anlage ist Niederschlagswasser aus befestigten Flachen zur Sicherung der Grundwasserneubildung und zur Verhinderung einer
Abflussverscharfung (infolge von versiegelten Oberflachen) zur Versickerung zu bringen. Beispiele fur Versickerungsanlagen sind
der Sickerschacht, die Rigolen- oder Rohrversickerung sowie eine Sickermulde.
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Versickerungsfihige Flachen

Eingeschrankt wasserdurchlassige Oberflachen, insbesondere Schotter, Kies, Splitt, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster,
Porenpflaster, Betonpflaster mit Sickerfugen, aber auch Grasflache und gewachsene Béden. Dabei werden die Materialien tech-
nisch durch ihre Abflussbeiwerte unterschieden. Grasflachen oder gewachsene Bdden gelten als komplett wasserdurchlassig,
werden deshalb nicht erfasst und nicht mit einer Niederschlagswassergeblhr belegt. Fir teilversiegelte Flachen, insbesondere
fur Pflaster- oder Plattenbelage mit offenen Fugen einer Breite von mehr als 1,0 cm, die auf versickerungsfahigem Untergrund
verlegt wurden, werden Minderungen der Niederschlagswassergeblihr je Quadratmeter gegentiber den wasserundurchlassigen,
voll versiegelten Flachen vorgesehen.

Versiegelte Flache
Wasserundurchlassige Oberflachen, insbesondere Asphalt, Beton, Pflaster mit Fugen bis einschlieRlich 1,0 cm Breite, Verbund-
steine.

Versiegelungs- bzw. Befestigungsart
Darstellung, ob die befestigte Flache zumindest teilweise versickerungsfahig ist. In Abhangigkeit von dieser Eigenschaft wird
anfallendes Niederschlagswasser mehr oder weniger in die 6ffentliche Abwassereinrichtung abgeleitet.

Zisterne

Einrichtung zur Sammlung und Speicherung von Niederschlagswasser. Zisternen gibt es mit oder ohne Notlberlauf an die 6ffent-
liche Abwassereinrichtung. Hat die Zisterne keinen Uberlauf zur Kanalisation, gelten alle daran angeschlossenen Flichen als
nicht einleitend. Wenn eine Verbindung zur Kanalisation besteht, hangt deren Entlastung von dem Verhaltnis des Volumens der
Zisterne zu der GroRe der angeschlossenen versiegelten Flachen ab.

Fiir Zisternen mit einem Mindestinhalt von 4 Kubikmetern, die einen Uberlauf in die Entwasserungseinrichtung haben, werden fiir
jeden vollen Kubikmeter 8 Quadratmeter der bebauten, iberbauten, befestigten, vollversiegelten oder teilversiegelten Grund-
stlicksflache in Abzug gebracht.

Fir die Planung und den Bau von Regenwassernutzungsanlagen ist die DIN 1989, Teil 1, zu berticksichtigen.

Wird das Niederschlagswasser im Haushalt verwendet (z. B. fiir Toilettenspulung) und als Abwasser entsorgt, so ist dies der Stadt
Nabburg zu melden. Die Wassermenge ist durch einen Wasserzahler (den der Eigentiimer selbst zu beschaffen und zu unter-
halten hat) zu messen oder wird durch eine in der Beitrags- und Gebulhrensatzung festgelegte pauschale Abwassermenge je
Person und Jahr abgegolten.

32. Satzungsrechtliche Grundlagen

In der Beitrags- und Gebulhrensatzung zur Entwasserungssatzung (BGS-EWS) ist u. a. auch die Erhebung der Niederschlags-
wassergebiihr geregelt. Hierbei gelten insbesondere folgende Vorschriften:

§ 9 Geblhrenerhebung

§ 10a Niederschlagswassergebuhr

§ 12 Entstehen der Gebihrenschuld

§ 13 Geblhrenschuldner

§ 15 Abrechnung, Falligkeit, Vorauszahlung

§ 16 Pflichten der Beitrags- und Gebuhrenschuldner

Die jeweiligen Beitrags- und Geblhrensatzungen kénnen auf den Internetseiten der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft Nabburg eingesehen bzw. als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

Gemeinde Altendorf:
https://www.gemeinde-altendorf.de > Blrger & Gemeinde > Ortsrecht, Satzungen & Verordnungen > Abwasserbeseitigung

Gemeinde Guteneck:
https://www.guteneck.de > Biirger & Gemeinde > Ortsrecht, Satzungen & Verordnungen > Abwasserbeseitigung

Stadt Nabburg:
https://www.nabburg.de > Birgerinformation & Stadtpolitik > Ortsrecht, Satzungen & Verordnungen > Abwasserbeseitigung
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